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FA I R E  C I R C U L E R  L E S  I D É E S

Référence d G I Z S Gr

EF20 20 1/2" 39 24 32 11

EF25 25 3/4" 42 23 33 19

EF32 32 1" 49 26 46 31

EF40 40 1"1/4 52 26 52 51

EF501 50 1" 57 26 62 77

EF50 50 1"1/2 61 30 62 79

EF631 63 1" 62 26 72 94

EF6311/2 63 1"1/2 64 28 72 97

EF63 63 2" 68 32 72 116

pRoduItS et dIamètReS dISponIbleS

RaccoRds pvc pRession

ADAPTOR NIPPLE - mAchóN mIXTO

femelle à coller x mâle à viser
EMBOUT FILETÉ sIMpLE

InfoRmatIonS technIqueS

 MaTÉRieL     
›  pVC-U (pOLyChLOrUrE dE VInyLE nOn pLasTIFIÉ) 

TOUs nOs raCCOrds sOnT FaBrIqUÉs par 
InjECTIOn sELOn nOs ExIgEnCEs.

 UTiLisaTion     
›  addUCTIOn d’EaU pOTaBLE (CErTIFICaTIOn aCs), 

IndUsTrIE (VOIr TaBLEaU dE rÉsIsTanCE ChIMIqUE), 
TraITEMEnT d’EaU, IrrIgaTIOn, pIsCInE

 pRession de seRvice    
›  CEs dOnnÉEs sOnT pOUr UnE TEMpÉraTUrE dE 

L’EaU à 20°C
› raCCOrds à COLLEr :
  dU Ø 12 MM aU 160 MM = pn16*
  dU Ø 200 MM aU 400 MM = pn10*
› raCCOrds MIxTE ET à VIssEr = pn10*
  * = saUF qUand IndIqUÉ dans CaTaLOgUE

 TeMpÉRaTURe de seRvice de L’eaU  
›  TEMpÉraTUrE dE sErVICE : 0°C à 60°C 

  MErCI dE VOUs rEFErEr à La COUrBE prEssIOn /     
  TEMpÉraTUrE dE sErVICE

 diMensions  
›   COnFOrMEs à La nOrME dIn 8063, à La nOrME 

En1452-3 (raCCOrds à COLLEr) ET à L’IsO7/1 
(raCCOrds FILETÉs).

 RaccoRdeMenT    
›  raCCOrdEMEnT par COLLagE UnIqUEMEnT aVEC 

dEs TUBEs COnFOrMEs à La nOrME dIn 8062. 
UTILIsEr UnIqUEMEnT UnE COLLE spÉCIFIqUE pVC 
prEssIOn.

›  pOUr LEs raCCOrds FILETÉs, nOUs rECOMMandOns            
L’UTILIsaTIOn dU rUBan sILICOnE OU rUBan pTFE  
pOUr garanTIr L’ÉTanChÉITÉ.


